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Núdzové ledkové svietidlo 
pre trvalý, alebo núdzový 
režim, s dobou 
autonomnej prevádzky 3
hod. s krytím IP65, so 
širokým uplatnením, s 
možnosťou použitia 
rôznych dru hov 
piktogramov.

Emergency luminary for 
stable or emergency mode.

Operation time: 3 hour.

Protection level IP65.

LED Emergency lights - LED Núdzové
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Teleso svietidla je 
vyrobené z hliníkovej 
zliatiny.

Povrchová úprava – RAL 
9006 prášková farba, 
tepelne vytvrdená a s UV 
ochranou.

Vysoká kvalita týchto 
svietidiel je zabezpečená 
použitím kvalitných
vstupných komponentov.

Type / Typ Weight
Hmotnosť
(kg)

Times
Čas

Light source
Svetelný zdroj

VENUSES / STAR V / 2 LED  IP65 ST 0,9 / 1,1 3h 10x0,1W LED

Temperature of Working
condition

Pracovná teplota
(K)

-10..+40 

Dimensions / Rozmery

Mode
Režim

maintained / trvalý

VENUSES / STAR V / 1 LED IP65 ST 0,9 / 1,1 3h 10x0,1W LED -10..+40 no maintained / núdzový režim

ST-  štandartná verzia / standard version  

Main properties  /  Hlavné vlastnosti

Body is made of self extinguish plastic – grey.
Gear tray is from metal sheet (surface treatment: RAL9003 powder komaxit color).
Diffuser: PC plastic – prismatic.
Battery: NiCd.
Fixtures are constructed for easiest adjusting, change, maintenance and cleaning.

Teleso svietidla je vyrobené zo samozhášavého plastu – šedá.
Nosná časť elektrovýzbroje je z plechu, povrchovo upraveného práškovou farbou – komaxit RAL 
9003 (biela).
Plastový difúzor je vyrobený z vysoko odolného PC – prizmatický.
Batéria – NiCd, odolávajúca vyšším teplotam.
Svietidla sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.
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