
 
 

Specifications / Špecifikácia
Model 129-90

Power / Výkon

Luminous Flux/Svetelný tok

 3000K/4000K 

Color Rendering Index (CRI)  Ra 90

Input Voltage
200-260VAC

Power Factor >0.95

Frequency  50 Hz

Driver Type / Typ napájača Constant Current (CC) / DALI driver

Product Dimension (mm) 
90x110x56

Housing / teleso Coated steel sheet / Lakovaný FE plech  

Diffuser / difuzor   
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Rozmer svietidla (mm) 

Napájanie

Material

Color temperature / farba

Electrical class / el. tried II

UGR

150lm/W

25W - 70 W

--

Dimensions / Rozmery Photometry

BACKLIGHT CLEAN ROOM OPAL 595 IP65
LED  LIGHTS CLEAN ROOM  

A x B x C    

SDCM /MacAdam ellipses  MacAdam 3  

PMMA with polyurethane seal / Polymetylmetakrylát sTempered glass
polyuretánovým tesnením / OPAL

5,5 kgWeight / Hmotnosť

Fixture Color / Farba svietidla  White / Biela

IP65

Life Time / životnosť >100,000h  (L70, L80)

Warranty / záruka 5 Years/5 rokov

IP Rating / Krytie IP

The light fixture is designed for installation in all types of suspended ceilings M600 and M625, and for 
installation in drywall.The light fixture is designed for installation in specialized ceilings and in clean 
rooms, such as hospitals.
Svietidlo je navrhnuté na inštaláciu do všetkých typov podhľadov M600 a M625, a na inštaláciu do 
sadrokartónu. Svietidlo je určené na inštaláciu do špeciálnych stropov a do čistých priestorov,
napríklad nemocníc.

  

Options / Možnosti naviac  extra temperated glass cover  / extra kalené sklo 

Safety film / bezpečnostná fólia
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