
Specifications / Špecifikácia
Model SRL 018 PRO MIDI 64LED

Power / Výkon

Luminous Flux/Svetelný tok

3000K / 4000K        

Color Rendering Index (CRI)   Ra  80

Input Voltage
200-240VAC

Power Factor >0.90

Frequency 50 / 60 Hz

Product Dimension (mm) 

Housing / teleso Alluminium alloy / Hliníková zliatina

Diffuser / difuzor   
Tempered Glass and Polycarbonate Optical Lens /

Tvrdené sklo a polykarbonátová optická šošovka.
Fixture Color / Farba svietidla  Dark matte gray / Tmavá sivá

IP66 , IK 09

Life Time / životnosť >50,000H

Warranty / záruka  5 Years/5  rokov

IP Rating / Krytie IP

Rozmer svietidla (mm) 

Napájanie

Beam angle
Uhol vyžarovania

Material

Color temperature / farba

Electrical class / el. tried II

UGR

max.21920lm

     max.137W

--

Typ 1 , Typ 2 , Typ 3 , P4 , Typ 5 cross-street
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Dimensions / Rozmery

 
 

   LED  STREET LIGHTING / LED POULIČNÉ OSVETLENIE  

  

 DALI)

     A x B x C x D
314 x 702 x 130x 590 
∅60

Driver specification / 
špecifikácia napájača

 
  

 
 

 

 
 

 

ASTRODIM, DALI 2
Constant Lumen Output (CLO)
programming via NFC

ASTRODIM, DALI 2
Konštantný svetelný výkon (CLO)
Programovanie cez NFC

Lighting fixtuer is available in  any RAL scale color on demand.

SRL 018 PRO MIDI 64 LED  



CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARAKTERISTIKASRL 018PRO 
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BEZnástrojový prístup
Rýchloupínacia spona pre rýchlu inš taláciu a údržbu.

Flexibilná montáž
Vrchný/bočný vstup na st ĺp Ø48, 60 a 76 mm
S náklonom: -15°, -10°, -5°, 0°, +5°, ±10°, +15°



PHOTOMETRYSRL 018  PRO
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Cross-street right Cross-street left

Pedestrian lens layout / rozvhnutie osvetlenia prechodov pre chodcov

Cross-street left

Cross-street left

Cross-street right

Cross-street right



ACCESSORIESSRL 018  PRO
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Vrchný/Bočný vstup na stĺp ∅48,60 and 76 mm
Sklonom - 15° , -10° , -5° , 0° , +5° , +10° , +15°

Možnosti uchytenia :Bočný vstup ∅60 ,∅48
                                 Univerzalný vstup ∅76 , ∅60 , ∅48

         
 

   
  

 

Scheme: Luminaire mounting height 8m, spacing 40m, road width 8.5m (single way
2 lanes with 3.75m each and shoulder 1m.

Single side arrangement, tilt 0, outreach 0.5m, maintenance factor 0.85,road surface C2.

Schéma: Výška osadenia svietidla 8  m, rozostupy 40  m, šírka cesty 8,5  m
(jednosmerná komunikácia – 2 pruhy po 3,75  m a krajnica 1  m).
Usporiadanie na jednej strane, náklon 0°, vyloženie 0,5  m, údržbový faktor 0,85,
povrch vozovky C2.

Výsledok: SRL 018 Mini 36 80 W môže nahradiť bežné 100 W výbojkové svietidlo (HPS) 
s lepším výkonom (zlepšená rovnomernosť osvetlenia, menej oslnenia).
Možná je úspora energie až 40 % v závislosti od rozostupu stožiarov, konfigurácie cesty a
triedy osvetlenia, pričom zároveň poskytuje vyšší komfort vďaka bielemu svetlu.

Result: SRL 018 Mini 36 80W can replace a conventional 100W HPS luminaire with 
better performance (improved uniformity, less glare). 40% energy savings are 
achievable depending on column spacing, road configuration and lighting class with 
the added comfort of white light.

Example scheme / príkladová schéma využitia svietidiel SRL 018 

       
 

   
 

 

       
 

    

 

   
 

 

SRL 018 PRO 16LED 37W 5920lm - optic P4 
Scheme: Luminaire mounting height 6  m, spacing 40  m, road width 8  m (2 lanes of 4  m
each).
Single-sided arrangement, tilt 0°, overhang 0  m, maintenance factor 0.8.

Schéma: Výška osadenia svietidla 6  m, rozostup 40  m, šírka cesty 8  m (2 jazdné pruhy
po 4  m).
Usporiadanie na jednej strane, náklon 0°, vyloženie 0  m, údržbový faktor 0,8.

Optical performace scheme / Schéma optických parametrov
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